AGM DC 12-100

CARACTERISTICAS

@ Tamafio compacto ideal para cualquier tipo de uso.
@ Gran rendimiento debido a su ciclo de vida de descarga profunda.

@ Perfecto para utilizar como acumulador en instalaciones fotovoltaicas.

DIMENSIONES

329+1 @18
‘ ; —
‘ L ! R
-
,enSfte s, el o
0 L —+I
— ~ N
o~ o N~
—
M8
‘ . T9
,,,,,,,,,,, ' 23741
Tensite V-ES-1

info@tensite-energy.com
www.tensite-energy.com



AGM DC 12-100

BATERIA DE CICLO
PROFUNDO AGM
12V 100 AH

BATERIA SERIE DE CICLO PROFUNDO
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Las baterias de la serie Deep Cycle son baterias de disefio especial con 10 \ B P
afios de vida de disefio flotante a 252C. Cumple con los estandares IEC, BS, JIS \ ///
y Eurobat, UL (MH62092), aprobado por CE. A\l
APLICACION GENERAL FEATURES
=Sistema de energia de emergencia =Herramientas eléctricas = Sellado de seguridad
=Equipos de comunicacion =Equipo marino = Construccién no derramable
=Sistemas de telecomunicaciones =Equipo medico = Alta densidad de potencia
*Fuente de poder ininterrumpida =Sistema de energia solar y edlica = Excelente recuperacion de descarga profunda

= Placas gruesas y materiales altamente activos
= Mayor vida util y disefio de baja autodescarga

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje nominal 12V
MODELO DE BATERIA Capacidad nominal (100 Tasa Hora) 100Ah
Células por bateria 6
DIMENSIONES Longitud Ancho Altura Altura total
329 mm 172 mm 218 mm 225 mm
PESO APROXIMADO 27 kg + 3%
. 10C (9A, 10.8V) 5C (14.4A, 10.5V) 3C(22.5A,10.2V) 1C (54A, 9.6V)
CAPACIDAD@ 25°C 90 Ah 72 Ah 67.5 Ah 54 Ah
CORRIENTE DE DESCARGA MAX 900 A (5 seg.)
RESISTENCIA INTERNA Cargado por completo Vat 25°C: Aprox. 4.3mQ
CAPACIDAD AFECTADA POR LA 40°C 25°C 0°C -15°C
TEMPERATURA (10 HR) 102% 100% 85% _ 65%
N Después de 3 meses de almacenamiento Después de 6 meses de almacenamiento D ey O
AUTODESCARGA @25°C 91% 32% 64%
Ciclo de uso Uso de flotador
METODO DE CARGA @25°C 14.1-14.4V
(Corriente de carga inicial inferior a 27A) 13.50-13.80V
Envase Electrélito Separador Positivo Negativo Valvula de Terminal
. BS (UL94-HB) / L seguridad
CONSTRUCCION Ignifugo Acido sulfarico Fibra de vidrio Dlor(;(;l:ode Plomo EPDR Cobre
ABS (UL94-V0) P

TABLA DE DESCARGA DE BATERIA
CORRIENTE CONSTANTE (AMP) Y POTENCIA CONSTANTE (WATT) TABLA DE DESCARGA A 25 C

F.V / TIME 5 min 10 min 15 min 30 min 1hr 2hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9.60 A 288.00 190.00 153.00 103.00 54.00 32.00 23.10 18.00 14.90 10.50 9.50 5.10
W 2975.00 2028.00 1641.00 1103.00 583.00 346.00 257.40 202.50 168.80 120.70 109.10 | 59.30
10.20 A 279.00 171.00 144.00 98.00 51.00 30.00 22.50 17.60 14.60 10.30 9.30 5.00
W | 2982.00 1913.00 1613.00 1101.00 574.00 346.00 260.60 204.10 170.00 120.00 108.90 | 58.10
10.50 A 270.00 153.00 126.00 92.00 49.00 29.00 22.00 17.30 14.40 10.20 9.10 5.00
W 2949.00 1744.00 1439.00 1056.00 569.00 340.00 255.90 202.20 168.80 119.60 107.60 | 58.50
10.80 A 260.00 144.00 117.00 85.00 48.00 29.00 21.40 17.00 14.00 9.90 9.00 4.90
W | 2920.00 1666.00 1350.00 980.00 553.00 335.00 252.50 200.90 166.00 117.30 107.00 | 57.90
11.10 A 252.00 135.00 108.00 76.00 46.00 28.00 20.70 16.60 13.70 9.60 8.60 4.60
W | 2853.00 1567.00 1259.00 885.00 540.00 330.00 245.90 197.20 163.30 115.30 103.20 | 55.60
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AGM DC 12-100

Ciclo de vida util en relacidn con la profundidad

de descarga
s 11 I
= V|
2 mnssq37 i “ \“ g o
E | \ N I (\)Ogaﬂﬂ cl| ©
o} | _—10.16C £ 0
% 104 s0d ‘ ‘ e g . . .
2 10 50 33 - . — S 100%  80% 50% 30% 15%
= | g D.0.D D.0.D D.0.D D.0.D D.0.D
S 1 7 3c 1‘c S8 a0
94 a5 30
4] ‘ 20
06 12 3 6 12 30 1 2 s 10 20 24
min | Hr
T T T
0 300 600 900 1200 1500 1800
Tiempo de descarga
Nimero de ciclo (veces)

Relacién entre el voltaje de carga y la temperatura Caracteristica de carga de voltaje constante (0.25CA, at 25°C)
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Efectos de la temperatura en la vida del flotador Caracteristica de autodescarga
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Caracteristicas de vida del uso en espera* Curva caracteristica de carga para uso en espera**
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*Condiciones de prueba: **Descargar Cargar Temperatura 25°C
Voltaje flotante 2.27 a 2.30V Cell 100% (0.05CA 20h) Voltaje de carga 2.275V/C
Temperatura ambiente 252C 50% (0.05CA 10h) Corriente de carga 0.1CA
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