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TRABAJO PESADO
PROFESIONAL

DIAGRAMA DE INSTALACION Y CONEXION

jos a los cables de ia a¥mentacion.

Identfigue |3 "FASE” y el "NEUTRO™ en los cabfes que vienen del breaker con
un comprobador de voitaje ( Ia "FASE" lo enciende, el NEUTRO" y la “TIERRA"
no) y conéctelos en [a regleta donde dice "ENTRADA™. Identifique los cable
que van al squipo a3 proteger y éctelos donde dice “"SALIDA™.
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CATALOGO DE PRODUCTOS 2017

Protector Electrénico

TRABAJO PESADO
PROFESIONAL

El BREAKERMATIC Trabajo Pesado Profesional esta disefiado para
evitar los dafos a sus equipos de 110V, provocado por las
variaciones de voltaje. Cuenta en la parte frontal con 3 perillas de
ajuste para voltaje de corte alto y bajo y la duracion del ciclo de
espera y un suiche de encendido y apagado del protector.

El montaje del protector puede realizarse utilizando un riel omega
(Riel DIN) , para tableros eléctricos o directamente a una pared, a
través de ganchos de fijacion incorporados.

IDEAL PARA:

e Tableros Eléctricos
¢ Exhibidores refrigeradores
y vitrinas comerciales
¢ Equipos de alta capacidad
e Congeladores
e Refresqueras, botelleros y granizadoras

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Voltaje Nominal: 110-120VAC

Corriente Maxima: 30A

Tipo de Contacto: Relé Seco

Tensiones de salida permitidas: ajustable 80 - 150VAC
Retardo de encendido: ajustable 2:30-4:30 (min:seg)
Peso: 280grs

Dimensiones: 102 x 109 x 43 mm

MODELOS DISPONIBLES:

PMP110-DOOEST Protector Trabajo pesado profesional, 1 HP,
110V 30A 50/60Hz
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TRABAJO PESADO

El BREAKERMATIC Trabajo Pesado esta disefiado para evitar los
danos a sus equipos comerciales o industriales en 110V, provocado
por las variaciones de voltaje. Se conecta mediante una regleta
cubierta por una tapa de seguridad que evita el contacto accidental
con los terminales, y se fija facilmente a la pared o al chasis del
equipo, con un practico soporte que se suministra con sus
respectivos tornillos y ramplugs.

IDEAL PARA:

e Aires acondicionados split y ventana
¢ Exhibidores refrigeradores
y vitrinas comerciales
® Equipos de alta capacidad
e Congeladores
» Refresqueras, botelleros y granizadoras

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Voltaje Nominal: 110-120VAC

Corriente Maxima: 30A

Tipo de Contacto: Relé Seco

Carga de Compresor de Refrigeracion: 1 HP
Tensiones de salida permitidas: 93 - 140VAC + 2%
Retardo de encendido: 4 min

Peso: 295grs

MODELOS DISPONIBLES:
PBE110-000EST Protector de Trabajo Pesado 110V 1HP

PBE110-MOOEST Protector de Trabajo pesado Ajustable 110V 1HP
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